
Seria UL
TELESKOPOWY PODEST STACJONARNY 

•   Solidna konstrukcja masztowa

•   Opatentowana konstrukcja
     (Girder Lock) pozwalająca na pracę
     do wysokości 14m

•   Kompaktowa budowa 

•   Mieści się w standardowe
     drzwi

•   Łatwy w obsłudze system załadunku 

www.instant.com.pl

na środek transportu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

•   Mechanizm przechyłowy

•   Wskaźnik poprawnego osadzenia podpór

•   Przewody doprowadzone do platformy (bez gniazd)

•   Zintegrowany prostownik (DC)

•   Niebrudzące koła

•   CE

OPCJE

•  Kolor na zamówienie

•  Półka narzędziowa

•  Laserowy wskaźnik

•  Ekologiczny olej

  

WYMIARY                              UL25                          UL32                         UL40

Max. wysokość robocza        9.6m                               11.7m                        14.2m

Max. wysokość platformy (A)  7.6m                           9.7m                        12.2m

Długość platformy                    0.56m                        0.56m                       0.56m

Szerokość platformy                0.66m                        0.66m                       0.66m

Rozstaw podpór (B x C) 1.50m x 1.43m   2.06m x 1.99m   2.34m x 2.26m

Szerokość (F)                         0.74m                        0.74m                       0.74m

Długość (D)                        ⤀ 1.26m                        1.32m                       1.32m

Wysokość podestu (E)      ⤀      1.99m                        2.53m                        2.90m

⤀ Wysokość przy transporcie(G)1.90m                        1.80m                       1.98m

Długość przy transporcie (H) ⤀  2.64m                            2.72m                        3.05m

DANE TECHNICZNE

Udźwig platformy                   159kg                        136kg                        136kg

Max. dopu. pręd. wiatru          0m/s                            0m/s                           0m/s

Czas podnoszenia/opuszczania  43/23 s                57/26 s                     60/40 s

Koła                                      
Sterowanie                                                               przycisk

Odległość od ściany platformy        
(odległośc przedniej krawędzi od ściany)                                                 

POWER

ZASILANIEurce (AC)                                        120/220V AC 50HZ

Zasilanie (AC)                                                                        120/230V AC 50HZ                  

                                             

WEIGHT

Gross weight (AC)                 349kg                         417kg                        449kg

(AC)                                

TELESKOPOWY PODEST STACJONARNY
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Seria UL

      tył 250mm x 64mm, koła przednie 150mm

   102mm                     356mm                    508mm

ZASILANIE

WAGA

      349kg                        417kg                        449kg

Specyfikacja może ulec zmianie. Zdjęcia oraz dane techniczne w broszurze utworzone zostały w celach poglądowych. Szczegółowe parametry znajdują się w instrukcji obsługi poszczególnych maszyn.

Zasilanie (DC)                                                         Akumulator  1 X 12V 105AH                    

      367kg                        435kg                        467kg(DC)                                


	Strona 1
	Strona 2



